
KMA京都模型飛行場使用台帳

世良　守

森尾智一	080-3837-6438

無人航空機チェックリスト

1 HYB、Boomerang	2000 92% 2.4G ○ ○ 0.1 ☓ 350,263,wh/L 可 57%
、、 ,wh/L

2 flitz、 92% 2.4G ○ ○ 0.1 ☓ 250,,wh/L 可 47%
、、 ,wh/L

3 ブラスター　３．５、Flitz2 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ ,,wh/L 可 50%
、、 ,wh/L

4 キャラウエイ　ＯＫ、 83% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 336,,wh/L 可 38%
、、 ,wh/L

5 Snipe、Snipe 88% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 200,330,wh/L 可 80%
Snipe、Flare、Vortex ,wh/L

6 自作、自作 90% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 250,260,wh/L 可 47%
自作、、 ,wh/L

7 OK模型、スカイ・モディリング 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 440,385,270wh/L 可 31%
スナイプ２、、 ,wh/L

8 パプリカ3、Salex 91% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 162,266,wh/L 可 35%
、、 ,wh/L

9 森尾智一 RCK67000601-14 OK模型・ピメンタ、 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 240,,wh/L 可 50%
2021.4.30 、、 ,wh/L

10 BM2000、BM2000,2 83% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 350,,wh/L 可 60%
、、 ,wh/L

11 OKピメンタ、OKシラントロ 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 250,,wh/L 可 35%
、、 ,wh/L

12 ハイビスカス、　 92% 2.4GHｚ ○ ○ 0.1 ☓ 267,,wh/L 可 50%
、、 ,wh/L

13 OKピメンタ、OKシークワーサー 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 377,,wh/L 可 35%
Omega2m、、 ,wh/L

14 ピメンタ、 81% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 260,,wh/L 可 53%
、、 ,wh/L

15 ダイザロス、 86% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 2372,,wh/L 可 50%
、、 ,wh/L

16 パプリカ３、Carway 91% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 308,,wh/L 可 35%
、、 ,wh/L

17 SNIPE、FLITZ 86% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 197,318,wh/L 可 45%
SNIPE、、 ,wh/L

18 Horejzi	Q12、 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 416,,wh/L 可 50%
、、 ,wh/L

19 自作ハンドランチグライダー、自作ハンドランチグライダー95% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 153,167,wh/L 可 55%
自作モーターグライダー、、 ,wh/L

20 ジャスミン、ターメリック３ 83% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ 232,,wh/L 可 40%
、、 ,wh/L

21 自作、Flitz2 83% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ ,,wh/L 可 50%
、、 ,wh/L

22 ファイヤーブレード２、プログレス 92% 2.4GHz ○ ○ 0.1 ☓ ,,wh/L 可 50%
スナイプ、、 ,wh/L

25

リポバッテリー

（％）

飛行の
可否

使用責任者

連　絡	先
使用人数 22使	用	日 ２０１９年　７月７日	（	日	）

機体名
機器の動
作

フェール
セーフ

周波数

枚数　（　1/　1）

無線機バッ
テリー残量

天　候

操	縦	者

○or× ○or×

JPN、会社名等
有効期限

保険加入

（％）

主催者、クラブ名等（KMAグライダー委員会）

（Ｖ）

体積ｴﾈﾙｷﾞｰ密度
(400w/ℓ以下)

(V×A)/セル数 可or否○or×

セル間電圧差 膨らみ等

飛行後残量
(25%以上) 確認者、助手


